Latacz fat 922

Grot pikdat

Powierzchnia zagli podstawowych
1. Bezan

2. Bezantopsel
3. Grot

4. Grottopsel
5. Fok

6. Kliwer

7. Latacz

Razem:

58,5m2
17,9m2
98,2m2
25,5m2
32,7m2
44,6m2
37,4m2
314,8m2

Powierzchnia zagli sztormowych
11. Bezansztorm
22. Grotsztorm
33. Foksztorm

Razem:

17,1m2
30,6m2
14,5m2
62,2m2

Powierzchnia zagli skroconych
1. Bezan
2. Grot
4. Fok
6. Kliwer

41,0m2
73,4m2
32,7m2
44,6m2
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Powierzchnia ozaglowania klasyfikacyjnego

1. Bezan 58,5m2

2. Bezantopsel 17,9m2

3. Grot 98,2m2

4. Grottopsel 25,5m2
Trojkat przedni 122,0 m2

Razem: 322,1m2

Ramie przechylajace, jako odleglosc pomiedzy
SOZ i SBO 12,7 m

Dirk grota 912
stalowy

Dirk bezana 912
stalowy
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skala: data | imie i nazwisko | podpis
1:100 2580 A Kaczewsd JACHT ZAGLOWY

‘ kreslit | 25.08.09 |M.Brzeski, L.Pigtek GCENERAL ZARUSKI

Spraw. 25.08.09 | A Karczewski
i Propkl anny no buo et 2 mentwyeef peokazonych pres Zavaviosgs et oy spravdié w nabwze. | 1y tytut rys.:

konstrukcja masztow i okuc zostaly pokazane na rys. masztow 2 okuciami r G; Plan ozaglowani

3. Olnowanie stale ~ lny stalowe nierdzemne o konstrukc T5x19+A ~ pokazano na rys. sz PR lm &1 67-PR-011-2 an ozaglowania

4 Liny miekkie - sizal.

SHIP SERVICE
Artur Karczewski




